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RISCHIO ELETTRICO



Quando una persona viene a contatto con
parti in fensione avverte |'effetfto “scossa”
dovuto al passaggio di una corrente
elettrica nel suo corpo, iI| quale entra nel
punto di contatto e si scarica, di norma, a
terra attraversando un'altra  parte del
COorpo.

Quando la tensione supera i 25 Volt e il
corpo umano e in condizioni di minima
resistenza interna (pelle sudata, pavimento
bagnato etc), la corrente che puo circolare
nel corpo umano puo gia essere pericolosa.



L'azione nociva che la corrente
eleftrica provoca nel corpo
umano comunemente deriva da:

Elettrocuzione

Ovvero il passaggio di corrente
elettrica attraverso il corpo
umano.



La pericolosita di un contatto
elettrico, dipende in sostanza
dall'intensita della corrente che
attraversa il corpo umano e,
soprattutto, dal percorso di
fransito.




TETANIZZAZIONE: Blocco della muscolatura
totale o parziale;

FIBRILLAZIONE VENTRICOLARE: moto
scoordinato del muscolo cardiaco;

USTIONE DELLA CUTE: in forma piu 0 meno
grave;

ASFISSIA: per paralisi dei muscoli respiratori.



Valori di corrente

Definirzione

Effetti

1-3 mA

SOGLIA DI PERCEZIONE

Non s1 hanno nischi o pernicoli
per la salute

3-10 ma

ELETTREIFICAXIONE

Produce una sensazione di for-
micolio pii o meno forte e pud
provocare movimenti riflessi.

10 mA

TETANIZZAZIONE

51 hanno contrazioni muscolari
Se la parte in tensione & stata
afferrata con la mano s1 pud a-
vere paralisi deir muscoli, ren-
dendo difficile 11 distacco.

DIFFICOLTA RESPIRATO-
RIE

S1 hanno a causa della contra-
zione di muscoli addetts alla re-
spirazione & del passaggio di
cofrents per 1 centri nervosi che
sovrintendono alla funzione re-
spiratoria.

253-30 mA

ASFISSIA

La tetanizzazione dei mmscoli
della respirazione pud essere
tale da provocare la morte per
asfissia.

60-75 mA

FIBEILTLAZIONE

Se la corrente attraversa il cuore
pud alterarne il regolare funzio-
namento, provocando una con-
trazione wurregolare e disordinata
delle fibre cardiache che puo
portare alla morte.




Contatto direto:

Siha quando il corpo umano
viene a contatto con una parte
metallica normalmente in
tensione

(Conduttori scoperti, spine
difettose, morsettiere etc.)



Contatto indiretto:

Puo rappresentare il tipo di
contatto piu pericoloso in
quanto spesso € IMProvviso e
sconosciuto.

Siha quando il corpo umano
viene in contatto con una parte
normalmente non in tensione,
“isolata”



Le cause di un infortunio di natura
elettrica sono quasi sempre da
attribuire ad un cattivo isolamento
degliimpianti o delle
apparecchiature, in virtu del quale
avviene un passaggio di corrente tra
la parte in tensione e la messa a terra.

La protezione delle persone e basata
principalmente:

»Sull’isolamento della parte in
tensione;

» Sulla messa a terra dell'impianto e
delle apparecchiature;

» Sull’adozione di dispositivi ed
apparecchiature di protezione.



Dai solidi

protezione del materiale protezione delle persone
non protetto
protetio contro corpi salidi di protetto contro 'accesso con il
dimenzioni supericn a S0 mm. dorzo della mano

protetio contro corpl solidi di

dimensioni superiori a 12 mm protetto contro 'accesso con un dito

protetio contro corpl salidi di protetto contro 'accesso con un
dimensioni superion a 2.5 mm affrezzo

protetio contro corpl solidi di

: . . rotetio contro 'accesso con un filo
dimensioni superiori a 1 mm P

protetto contro [a polvere protetio contro ['accesso con un filo

totalmente protetio contro la polvere  protetto contro 'accesse con un filo




Il cifra protezione del materiale
0 non protetto

protetto contro la caduta verticale di gocce
dacqua

protetto contro la caduta di gocee d'acqua
con inclinazione max di 15°

protetto contro |a ploggia
protetto contro gh spruzzi d'acqua

protetto contro | gettl d'acqua
protetio contro le ondate

protetto contro gl effetti dellimmersione

protetio contro gl effetti della sommersione



-0

[+

000

conduttore di protezione PE

¥

condutore
equipotenziale
supplementare EQS

s
—r

Fa

condutiore
equipotenziale
principale EQP

E
2
=

2
£

S
0

c

8

—1OO00

collettore di terra

LR TR TR UL WL L R R Y
L

dispersora
intenzionale

dispersore di fatto



Da non confondere con il Grado di protezione IP

Classe 0 = Nessun isolaomento
Classe 1 = [solamento primario (obbligo di collegamento a terra)

Classe 2 = Doppio isolamento (non necessita del collegamento a

terrq) \




IMPIANTI ELE'ITHICIO\\
SOTTO TENSIONE

E VIETATO:
® Eseguire lavori su impianti sotto tensione.
# Toccare gli impianti se non si & autorizzati.

GQUAD RO ELETTRICO O\ e e T

E OBBLIGATORIO:

Aprire gli interruttori di alimentazione del circuito, prima
di effettuare interventi.

Assicurarsi del collegamento a terra prima di iniziare i lavari.
Tenersi ben isolati da lerra, con mani e piedi asciutti,
o usando pedane e guanti isolanti.

Tenere lontani dagli impianti materiali estranei.

SOTTO TENSIONE

E VIETATO:

@ Eseguire lavori su impianti sotto tensione.
® Toccare gli impianti se non si & autorizzati.

@ Togliere i ripari e le custodie di sicurezza prima
di aver tolto tensione.
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